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DESCRIZIONE LISFEZIA Paco 3 
| 
ELENCO DEI PROGR:HYMI CONTENUTI Pace ‘4 


IN LIBRERIA 














ALLEGATI: 
PLOPPY DISK coi.: H95714 


MODELLI INTERESSA ri: 












COMPILATO DA: 
GRESI TNA 


ENTE EMITTENTE] PAGINA PRICE 
uP4/P: 3/4 pe 





PUBBL. DI RIFERIMENTO: SOSTITUISCE PUBBLICAZIONE: 


> MITTENTE 













STAC/SDI - Nuova IC0 - IVREA. 






i PROGR: I 






livetti stac 
OGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NOAME D'USO 





' 
{G.017D 













OLO: TESTS AND UTILITIES FOR P6060 - LIBRERIA PROGRAMMI DI COLLAUDO i 
E UTILITA! INTRODUCIBILI DA FLOPPY DISK |. : . 
TEMA: ° : " : 
P 6060 - CERTI a ei 
NFIGURAZIONE A 
rta Isrekz | P- 6060. — MACCHINA BASE 
EROSITORA TUETI. I SOTTOSISTEMI COLLAUDASILI COI PROGRAMMI INSERITI IN LIBRERIA 
PIWARE BASE / 
RESIDENTE NESSUNO 
OPI GE RIUNIRE IN UN UNICO DISCO TUTTI I° PROGRAMMI DI COLLAUDO E UTILITÀ! 


PREVISTI PER IL P 6060 


SR E LE OPERAZIONI ESEGUIBILI E LE MODALITA! DI ESECUZIONE SONO DESCRITTE 
"] . 








LE PROVE NEL SOP 670,61.1/G.10 RELATIVO A: GESTORE PROGRAMMI DI COLLAUDO. © 
:MENTÌ pesa a ° 
Voi VED. ELENCO DEI PGM CONTENUTI IX LIBRERIÀ LIB. REL, K7P68dg4- pag.à 
I DI ° SU TUTTI I SISTEMI P 6060 IN CASO DI: 
LIZZO - INSTALLAZIONE 
È anto , = INTERVENTI DI 1° o 2° Livello 
CEDURE DI - EE 
VATAGGIO VEEOROE 
VE DA EFP. 
MA DELL'USC |. NESSUNA | uo; 
SORSOCE, tx | HA LIBRERIA E' CONTENUTA SUL DISKETTE CODICE #95414 ea DAL 
s50° DEL Psv | 8+G.S.), L'ACCESSO ALLA LIBRESIZ VIENE FATTO SEGUENDO LE NORME DEL 
oa + |. GESTORE (SOF €70. 61.1/6. 10), CEGANO. DI . INGRESSO E! > OVVIAMENTE, 
RaaS L'UNITA* FDU . . 
RI ‘ORGANI PER POTER UTILIZZARE LA LIBRFZIA SONO NECESSARI: 
sa ai - DISPLAY 
i NE - TASTIERA 
- .CONSOLE 
ALITA! DI -|- dea e tai i G 
- | VEDERE NORME OPERATIVE DEL GESTORE PROGRAMMI CONTENUTO NEL DISCO 
RODUZIONE è LIBRERIA (ved. SOP 670,61. 1/6.19) i 
RERIA x È 
NALAZIONI FARE. RIFERIMENTO A QUANTO SPECIFICATO NEL SOP. 670,61.1/G.10 RELATIVO 


AL GESTORE 





























CODICE: co. 
« . 670.69,1 


olivelti sta 


PROGRAMMA DI! MANUTENZIONE 
«NORME D'Uso 
















SL va 
|] TITOLO: TESTS AND UTILITIES FOR P6060 _ LIBRERIA PROGRAMMI DI COLLAUDO 
E UTILITA! INTRODUCIBILI DA FLOPPY DISK . ° 


SISTEMA: F sea coDI 
i y è p 6060 i TECLIA LA 


DESCRIZIONE LIBRERIA 


La libreria programmi "TEST AND UTILITIES" FO? P6060 è. contenuta 
in un unico disco gestito dal Servizio Gestione Pubblicazioni di 
S. LORENZO > cor codice di ordine kgsgi4, 


4 


Questo disco contiene tutti i programmi di collaudo e d'otilità 


& | attualmente disponibili, 


Le successive distribuzioni della L breria, dovute a modifiche o 
aggiunte di nuovi PORTAE costituiranno un aggiornamento del 
presente SOF (aggiorna: ento codice programma) ma nor modi fi icheran 
no il codice di approvvi gionamento ii disco, 











I programmi coritenuti in Libreria sono eseguibili secondo le imo- 
dalità del Gestone Programmi descritte ‘nel sOF 670. 61. 1/6,10 


I programmi di Seriesio sinora distribuiti su ati dischi’ som, «. 
no sostituiti dalla presente Libreria e di conseguenza nor saran . 
no più gestiti, . E i ° 


. E È a I si 
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t @ 
1G.0tr 

VI STIVA 


- a ” CODICE: 
liveltti stac 
JOGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 


670.69,1 














40: TESTS AND UTILITIES FOR P6060 - LIBRERIA PROGRAMMI DI COLLAUDO | 





EMA: i 7 > 
è P6060 i CODICE PROGRAMMA: | R 


x7P6dfg 












SIGLA E PROGRAMMA 







SOP_NOEME OPERATIVE 


























ae 


GESTORE PROGRAMKI 
DI COLLAUDO 





670.57.7/3,10 A 












91 /- MARGINAL DISK 670.57.1/3,99 


e 





)2 — KEYB, CONS, DISPLé: . 


670.51.1/6.03 A 
. TEST A - 








670,17.7/6.08 A 





F.D.lL TEST, 






‘= P6060 PRÎNTER TEST 670.5°.0/6.01 B 






5 ALTERNATIVE TRACKS 
ce CHECK" 
6 - RAM TEST 


670,57,7/5,05 






670,.€7.1/5,11 






7 - TRACK 72 FDU WRITT:G 670,52.1/5.23 






11 -— PN20 -— LN20 TEST 670.52.1/5.07 A 









670,51.1/G.12 





)2 — IPSO PRINTER TEST 





670.67.1/3.13 





3 — IPSO CTU 1000/1010 






670.51, 1/6,14 





)} — IPSO PCU PLOTTER XY . 
TEST 








)5 — IPSO GOERZ PLOTTE? 670.57,1/G.17 


TEST 







36. = D.C4U. TEST, -670.5111/6+18 






670.81.1/G.24 







I} - HyDal, TEST | 


IPSO MaT.U TEST 670,51,1/6+27 














D .l 78,4 i 
a iiali  c7759 E: 






ulivetH. stac- 











_FORIE D 












compilato da 





titolo‘ del programma 


(codice programma... 


Lutterotii 


PROGRAMMA DI _.i 
i approvate da 


AVO LOSE 










USO 
ve Progressivo 


G.02 

























codice 

570.69.1 
Aolasse o, prodotto . 
‘ P6060 Die: 


[sistemi o modelli interessati 













F6060 SISTEMA. 














ITALY 


10015 IVREA (TO) 


Cstione pubillicazioni. S. Lorenzo. 


rr STAC/SDI - 


SUPPOTIO registrato 















CONFIGURAZIONE setta i 
KINIMA SISTEMA claaila ibi 










coi program 























| SFssori. 
| SARI, 























Der poter utilizzare la libreria sone necessa 


ix libreria Liby f 

















Hsta Ci resasiana 





COSCE — 


€70.68,1 











«La, BASIC TESTS LIBRARY è una Libreria di programni di collaudo 
ia Basiè, contenuta in 'un disco utente gestito dall'ufficio 
pubblicazioni tecniche di S.Lorenzo cor coGice di dréine ugsg32. 
La libreria programmi è distribuita su ur fisco utente. + 

In periferia il tecrico STAC può utilizzare copia di questo di- 
‘sco per: . 

- usarlo direttamente negli interventi. 

- utilizzarlo per riportare su uni disco sistema o utente solo 
programmi necessari per assistere il sroprio parco siste 
mi P6060, 


$ 





Podi: a-$ ‘ 
La procedura di generazione di un disco sistema o utente di 
collaudo è riportata nella descrizione prog; «VEELDÒ SCP 
1670.61,1 G.20 cod. EfP6ABAI. 





Sono riportati di seguito i programmi contenuti nella Libreria 
‘B&SIC TESTS LIBRARY cod. HAP6BIZ1. 


| NOME PROGRAKEA i | COD. - PROG. - 


BASIC TESTS MONITOR |. -ugPesagi 6/0,61.1 6.19 i 
ZELP ° HpP6ABZI 670.61.7 G.20 
EDITOR-4 ST L, ‘ HoPeTAZI 670.61.1 6.27 
CU 7800 HgP618g1 670,61.1 G.22 


OPR 1830 : .  HePeIcgi — 670.61,1 G.25 
i ngreLagi 670.61,1 G+26 | 
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SISTEMA: CODICE PROGRAMMA: | R. 


:K7P6AAL 
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.l 
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INDICE DEI CONTENUTI: 










TABELLA CARATTERISTICHE 
FLOW CHART - pag. 3 
VERIFICHE EFFETTUATE DAL PROGRAMMA. pag. 4 


TESTO CAMPIONE 













ALLEGATI: 





MODELLI INTERESSATI: 






P 6060 — SISTENA BASE 


N° 1 Floppy Disk {codice MEDIA: H0O5003) 





APPROVAZIONE: 


‘ 
ENTE EMITTENTE! PAGINA PFPOS 
UP4/E 1/6 |S 





PUBBL. DI RIFERIMENTO: 


MITTENTE 






SOSTITUISCE PUBBLICAZIONE: COMPILATO DA: 


PADOVANI 




















ST4C/SCC - UDT 
Nuova ICO° +» IVREA 









livetti stae 


;GRAMMA DI MANUTENZIONE. 





NORME D'USO 





CODICE: 





PROVA STAMPANTE INTEGRATA P6060 





P6060, - SISTEMA BASE CODICE PROGRAM TT] 


MACCHINA BASE .CON STAR 


STAMPANTE 


ITE INTEGRATA "@ . i | si 








INTEGRATA. 





NESSUZO 





COLLAUDO SOTTOSISTEMA STAMPANTE 














*Z20 


DURE DI 
=TAGGIO 





: DA EFF. . 
“ DELL'USO 


IETO E 
3I DI IN 


: ORGANI 
m 0 AC- 














‘ PROVA 


LAZIONI 


€ DI REVIS. 


+ PROVA g1 
+ PROVA g2 
+ PROVA 93 
+ PROVA da 


‘+ PROVA ps 


MECCANICA STAMPANTE, PZASTRA ATTUAZIONE"ASTAM' È v=z== 
‘| GOVERNO PERIFERICHE INYEGRATE. (GOING) |< ni Ù 


- INTERVENTO DI 1° LIVELLO 
n COLLAUDO .E STAGIONATURE 








— VERIFICA INTERLIKEA E CONTA NUMERO C 

— VERIFICA PLOTTING ll 

—- VERIFICA VELOCITA! ti STAMPA. E ALL 
DZI CARATT 

— VFRIPICA ‘DEL REGOLO E INTENSITA! DI Ssss TURE DELLA TEL 
STINA ° 

-— VERIFICA DEL SET GRAFICO E CARATTER: xs TERMINALE 


lo 
ta 









«TO ORIZZONTALE 











-— INSTALLAZIONE 


SET PROGRAMMI UNITA' BAS® 


DISKETTE PER FDU, UNITA' PDU 


— TASTIERA 
- DISPLAY 


PER PROYA COMPLETA CIRCA 6 MINUTI. . 


VEDI FLOW CHART ALLEGATO 


DATA REVISIONE 











APPROVAZIONE 





COMPILATO DA|APP OVAZIONE] CONT. SU PAG. 








PADOVANI 


















R. 
2 












PAG.N® © © 
7 2 
ROGA. 





olivetti: sha 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
* NORME BUEO 










CODICE: 
.670,61,1 











° TITOLO: i 7 x 
o : PROVA STAMPANTE INTEGRATA P60601 


; 3 : CODICE PROGRAMMA; Ì R. 
P6060 - SISTEMA BASE , N,  K7P6AL&E!Z 


Li . 3 A è 
piscadlcue a : da 
1 DA GESTORE? 
L LI 


ped. 








LOWER PRINT | 
HEAD AMD 
DEPRESS EOL 









STANPA NUMERO 
E DESCRIZIONE 
DELLE PROVE 











ENTER: VOR. ; ito Le 
WHERE: YY=TEST NUMBER GN . 
‘ “XASTYCLES NUMBER | ; : 


TESTS ENTER sur). 


(#) INTRODUERÌ N° PROVA È 
N° CICLI DA ESEGUIRE 
“{BOL)" sE FINE SELE. 
ZIONE PROVE IMPOSTARE 
"sue 





4 
' 
1 
1 
' 
tf 
I 
Ù 
1 
' 
Li 
I 
1 
f 
Ù 
i 
L3 
, 
{| 
1 
I 
li 
t 
i + . 
| . 0. YYXXCIF END OP 
41 
' 
LI 
' 
1 
E] 
' 
I 
1 
' 
I 
1 
ì 
t 
DA 





= --i-- FLUSSO AUTOMATICO 





——— FLUSSO VANUALE 
roi ° È - ì 


3 Ì. A GESTORE È i 
4 Licio ie * 
i . 
. ° 


INDICE DI REVIS. DATA REVISIONE 


A i 77.5 na 


TB I 77,9 RCS VON RINO 
î 










APPROVAZIONE 


COMPILATO DA|APPROVAZIONE] CONT. SU PAG. | PAG.N® 
PADOVANI 













e nea. o : 
livetti stae 
\GRAMMA DI MANUTENZIONE 
i NORME D'USO © 









LO: 
.PROVA STAMPANTE INTEGRATA P6060 


MA è N s È « è peo : ; 
. . ‘ P6060- SISTEMA BASE SPORE LA 


i S/PEA AD 


| YERIFICHE EFFETTUATE” DAL PROGRAMMA © 
TTT E NZIIÌ 


n programma permette la verifica di: 


- PROVA f1: Interlinea normale 
; i Devono essere presenti tutti i caratteri "4" în prima posizione 
e i segmenti obliqui di fine riga devono realizzare una retta co 
me da testo campione allegato, 


— PROVA gd2: Interlinea plotter -; 


Sono posti in evidenza le possibili starature della meccanica 
dell'interlinea. La seconda parte della prova permette di veri. 
ficare la corretta stàmpa dei caratteri posti in prima 'e ultima 
posizione, 


di PROVA #3: Velocità di stampa e ritorno carrello 


«Al termine di 10 righe di "Zz" vengono stampati 2 parametri. 

11 primo parametro è relativo alla velocità di stampa e deve es 
. sere contenuzo tra un minimo di 4700 (velocità massima) e un: 
massimo di 5320 (velocità minima).Nel'caso sia fuori tolleranza 
0 ‘ decorre'agire sul potenziòmetro RV03 della piastra ASTAM finchè 

,il parametro nori rientra nei margini prefissati, 

Il secondo parametro è relativo alla velocità di ritorno carrel 

‘lo ed è generalmente contenuto entro un massimo di. 2450; K 
Questo parametro dipende dagli ‘attriti ‘meccanici o da una rego= 

lazione su piastra ASTAM che può essere eseguita solo in labora 

torio con 1'oscilloscopio, 


— PROVA. ga: si divide in'3 parti per: 


1 - Verificare la planarità del contrasto testine (Regolo). ° 
Eventuali deformazioni del regolo sono evidenziate dalla @ 
presenza di zone più chiare nella riga di stampa. 

2 - Verificare PESCARA di scrittura. Mettendo il contraves ! 
in posizione 5 + + 7, si devono distinguere nettamente 4 di- 
‘versi intensità di scrittura. 

3 - Mettere in evidenza eventuali cortocircuiti tra punti della 
testina termica. 


.— PROVA Z5: Prova del set grafico 


tie . Permette di verificare la nitidezza della stampa, SCERAVERSO da 
a: dini del. ser. quatieoa - 
















COMPILATO DA |APPROVAZIONE| 


PADOVANI 
xT A 


DI REVIS, DA TA REVISIONE APPROVAZIONE 





PROGA. è 





CONT. SU PAG 


















È si . Ò E CODICE: 
olivetti sta- 

PROGRAMMA DI MANUTENZIO..& 
NORME D'USO 


€70.61.1 










DATA: 





TITOLO: 









PROVA STAMPANTE INTEGRATA P6060 


















CODICE PROGRAMMA 


IR: 
K7P6AAL 


t 
} 





P6060 - SISTÈMA BASE 


! 
Ì 
5 








TO CAMPIONE 









TEST d1 - Lom? 










è CEBCK AND PRINTED CHARACTER COUNT 





MIPITAZARIIA (PA ICIEA LEDILII AAA EN AA LELA I FARI AAA CISAALI LI ARI La egg vetosenieririozi 











COMPILATO DA|APPROVAZIONE! 


PADOVANI 


DATA REVISIONE | APPROVAZIONE 














LO: 


EMA: 


livetti stae 


)GRAMMA DI MANUTENZIONE 








NORME D'USO 


PROVA STAMPANTE INTEGRATA P6060 
P.6060 - SISTEMA BASE 


‘ TEST @ 2 = PRINTING CHECK WITH PLOTTING 





| SEE EEEIE FEE - SBBEBAS 
TEST .03 - PRINTING RATE AND HORIZ, CHAR, ALIGNMENT CHECK 


277332222222223222121222222222227222222272222222222232122222227272222223222 
323222202r3222722222222222222222222272220222222223200222222222222222227 
ner-222t2202227222222222222222222222222222222272222222Z%022221232222222 
3222222122222222222712722222222222722222227222222222272222222222223:222 
202272227222222222227222222222722222222222222222202222227222222222t222% 
27320I22I2IA22IZ2022722222222222222222112222222227222222222222227223222 0 
a222222372222222222232222272222222122222232222222222212222222221222 
z T222222272222222722%32%2220222222222222222222222238232212221221222 . 
22 232222322722272213222222221221272222222232222722582022222022II2% 
222227 aaazz322222222272442322223222272227222022243222221232222222722322 


"PRINT 4850*(TOL, MAX 5320 MIN 4700) -L. FEED 1900*(MAX. ‘TOL, 2450) 
TEST 04 - REAR BAIL AND. HEAD PRINTING INTENSITY CHECK 












sq hgag = 
onice Lao ri 



























































TEST 05 - PRINTING CHECK OP ALL'CHAR, PRESENT ON KYBD 


MILIVSC?SI.; +8 2I@RECHEFCHISKLMMOPARSTUUDAYZ' dd lde dan LINEA nr E LCS5*Pa])è 
333456733; .03722RBCDEFCHI IN MNUPINSTUUNNI* daconfani a LIBNOPArA iuvwarZiTai"tud}o 
HI1SIs dt 7391. ca 7 IGROCDEFGHI SAL AMOPORSTUUWXYZ*aocaotaniza\enoparatuvesyz(ovi*tui}o 








«.t <= Éad of PEOEO set-laru!nsl set +AF4344 0Sv76 110600007 tratt 
+.8 <3- End ot PEOCO aut-Tersinal sel RI IR PTT TELO avnaees/a sii Ca0,68 
va 


‘= End of PR6U seteTerzinal set. CIPETUERLCEE I TET TIT, e ae TALI IN:i 


* * END OF PROGRAM * * 


* T NUMEKI STAR 
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G401B. 













olivetti sta 


PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 







TITOLO: : i, 
È °. PROVA DISPLAY . TASTIERA - CONSOLLE - ROTELLA DEC, 





SISTEMA: n CODICE PROGRAMMA: |A 
a P 6060. SISTEMA BASE — K7P6ACJ i, 
| INDICE DEI CONTENUTI. 5 cari eci 
TABELLA CARATTERISTICHE pag. 2 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA © pag. 3 
‘ x 
@ INTERPRETAZIONE DELLE SEGNALAZIONI Page 50.0 
DIAGNOSTICHE | 
FLOW CHART ° page 8 











ALLEGATE: 5 n . bl 
N° 1 Floppy Disk (codice MEDIA: HO5005) 


| COMPILATO DA: | APPROVAZIONE i 
PADOVANI — di A 

|ENTE EMITTENTE| PAGINA | PROGE. 
UPA/P 1/9 {5.234 


MODELLI INTERESSATI: 





P_ 6060 - SISTEMA BASE 












PUBBL. DI RIFERIMENTO: 


MITTENTE © 


SOSTITUISCE PUBBLICAZIONE: 


STAC/SCC — UDT 3 sE 
Nuova ICO — IVREA è dt 















\ PROGR: 
f 
16.03 


livetti stace 


OGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 

















€70,61.1 









OLO: ' . ; ; 
PROVA DISPLAY - TASTIERA - CONSOLLE - ROTELLA DEC. 
TEMA: Ca CODICE PROGRAM PAMMA; ta 
ut . P_6060 SISTEMA BASE ne K7P6ACZIA 
INFIGURAZI ONE MACCHINA BASE, con O SENZA STANPANTE INTEGRATA 
[NIMA SISTEMA ar 
X | A : 
7 DISPLAY, TASTIERA, CONSOLLE, ROTELLA ‘DECIMALI 
FTWARE BASE iuagdala 
N (o 

SI DENTE TESGU 
OPI | { VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI DISPLAY PAST. ,00NS.,ROT.DEC, 
CCESSIONE E | PROVA 1 3 VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TAST. : DISPLAY 
SCRIZIONE PROVA 2 : VERIFICA CORBETTO FUNZIONAMENTO DI CONSCL2= E ROT.DEC. 
LLE PROVE {PROVA 3 : ESECUZIONE DELLA PROVA ‘1 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PROVA 2 
Pia: IN MODO SEMI-AUTOMATICO. 
EMENTI MECCANICA TASTIERA CAPACITIVA, PIASTRA ATTUAZIONE 213%., DISPLAY, 
OVATI. (| TASTI E LUCI CONSOLLE, ROTELLA DECIMALI, VERIFICA IALE DEL 
a GOVERNO GOINO n 
DT "| INTERVENTO 1° LIVELLO 
"Lizzo A * COLLAUDO E STAGIONATURA 
oa DI ; 

a A 
VATAGGIO: NESSOR 
VE. DA EPF. |- PROVA RAM 


MA DELL'USO :- PROVA FDU 


PORTO E. | ° "a 6 
ANI DI E T 1 i 


DISKETTE, UNITA! PDU 
RESSO DEL i 


GRAMMA 


RI ORGANI 
OUT 0 
ESSORI . 
3SSARI 


va | Ve: i i 
Le PER PROVA COMPLETA CIRCA 6 MINUTI i 


NESSUNO 


IALAZIONI i SE 6 
DI - CI 1 
A PROVA» |VEDI FLOW > CHART. 
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riroLo: 
© PROVA DISPLAY - TASTIERA - CONSOLLE _ ROTELLA pec, 
ISTEMA : 
Pare P_ 6060 SISTEMA BASE | 9PICE PROGRAMA; 





> î = Pi K7PSAC 


3. DESCRIZIONE DEL PROC32MMA 
LENTO Pb PRUGTONMA 


3.1.8Sc0D0 del prograzza 


Lo scopo del prosramma in oggetto vello di verificare che 
. la tastiera invii in modo corretto all'unità centrale i codi- 





ci relativi ad ogni tasto. 


Inoltre viene effettuato un controllo su display, console,ro+ 
tella decimali e tasto "REPFAT".. 


3.2.Descrizione delle prove 
O SELLE Prove 


3.2.1 PROVA 1 
È' composta da tre Parti: 


‘ a) Prova display: ; 3 
questa Prova visualizza due righe di’ Caratteri che 
i permettere al tecnico la verifica dell integrità. di 
. tutti i punti del display, è 


b) Prova‘ tastiera: 
vengono verificati tù ì tasti per le cinque congi > 
guraziori diverse della tastiera, ottenute agendo sui 
tasti di controllo: CONTZ0L, SHIFT, KB mode, 








In caso di errata codifica di tastiera, ogni tasto’ 

può essere azionato tre veltei se dopò la terza di- 
O gitazione non è stato rilevazo il codice corretto,si 

ha la segnalazione di errore. | h i 


c) Prova tasto "REPEAT" viere sondatò (Area 
te al tasto, "Z", 
La prova viene eseguita limitando la lunghezza della. 
rioa su display a 32 caratteri, per poterla interamen 
te visualizzare, 
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dre ad PROVA DISPLAY - TASTIERA - CONSOLLE - ROTELLA DEC, @ 


MA: È i b 5 h CODICE PROGRAMMA: IR 
VT, ii ai P 6060 SISTEMA BASE . \ K7Ps4cg 1 








camente un errore di fine 
gresso di ulteriori caratter 
re il tasto “RECALL" Per uscire 
errore e poter proseguire. 


3.2.2 PROVA 2 
E' composta da 2 parti: : 


0 . a) CONSOLE: vencono accese ture L 
un tempo prefissato di circa.4 3 
controllati tutti i codici eres 
console. 





b) ROTELLA DECIMALI: viene pro; sa Per tre volte in po= 


sizione 0,7 e Plt. 


N.B. hanno uva lun- 





ghezza di 32 caratteri. 
La scelta dell'output (d 
ne in modo automatico, me 
parte del programma verse 
Se questa è assente o ga 
zione su display. 
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4. INTERPRETAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DIAGNOSTICE= 
DEA I SIUNI DI ALNVSTIUE= 






4.1 Segnalaziori relative alla prova 1 . 
La segnalazione di errore viene fornita cor il seguente for- 
mato: i . 






X) TASTO: YYYX:Y, cod. ES. Z2. ERR. tt 





dove: 







X.= 1 * 5 indica la posizione che avevano i tasti. controllo 






X = 1 : CONTROL OFF 
SHIFT OFF. 


KB mode OFF 


Hi 







X = 2 : CONTROL. ON oe ia 
SHIFT 05F ; : ; . 
XB mode OF vi ” n ‘. 






X = 3: CONTROL . OFF 
SHIFT. ON 
KB mode OFF 








'K =.4 : CONTROL ON 
SHIFT .. ON 
KB mode ON‘ 














X = 5 s CONTROL OFF 
SHIFT: OFF 
KB mode ,0N 





t ; n 
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ITOLO: 


PROVA DISPLAY - TASTIERA - CONSOLLE - ROTELLA DEC. O 


STEMA: ; . CODICE PROGRAMMA; } A. 
SET, a ! P 6060 SISTEMA BASE | K7PEACHI1 


YYYYYY = Nome del tasto che ha dato errore {posizione fisica 
ì sulla tastiera). Per i tasti con doppic simbole,si 


indica sempre cuello infericre. 
Per conoscere il nome della funzione svolta dal tar 
sto in esame, vedere la tabella dei codici allegata, 





Dn 
DN 
ir 


Codice previsto 








= tr = Codice er 


Per proseguire l'esecuzione del prosramza, premere 
il tasto EOL. 


h 
NI 
tu 


roeva del tasto"RFPEAT" 


utput.di ‘errore relazivo alla prova: 












FASIN E è con’ 
rosto da due messagci: a) e db). 
z al ga : j i i 
aj STRIN 
‘ — premere il tasto CL; 
= ù: X IXXKEXAA FEMEXKXNEZIXMOIMENMEZX 


Stringa composta da 32 crt; dove Y....X 
ert ottenuti premendo contemporantamente 
FIAT" e il rasto "ZI", i 





—' Premere i1 casto EOL per prosecuire nell'esecuzione 


del procrammna. 
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DATA: . 
! 7645 





dia PROVA DISPLAY - TASTIERA- CONSOLLE - 









CODICE PROGRAMMI 


SISTEMA: prio 
} K796: 


P 6060 SISTEMA BASE 


‘ 


4.3 Segnalazioni relative alla prova 2. 


La setnalazione di errore è la secuente: 





TASTO CONSOLE "YXXXXKXKX" E 


Dove: 


XXKXXX corrisponde al nome del rasto di 


corscle che La caur 
sato l'errore. i 


Premere 11 tasto ZOL per prose:uire nell'esecuzione del pro 
gramma. 


4.4. Segnalazione diagnostica relativa alla rotella dec 





POSIZ. ROTELLA: XX, CODICE OTT. 1 ves i. 


Dove: 


XX indica come doveva essere posizionata la rotella deci 
mali, e YY la posizione rilevata dal programma. 
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[riroLO: dc 3 
G& Par PROVA DISPLAY - TASTIERA - CONSOLLE - ROTELLA DEC. 


SISTEMA: : È 3 ; SAI: CODICE PROGRAMMA TR 
















NON PREMERE | TASTI 1} TASTO : XX, COD, 







NO PREMERE | TASTI 1) TASTO : XX, C00 










CONTROL-SHIFT-KBmd . ESATTO Yr, SHIFT-KAMA ESATTO vy, 
E RIBATTI IL TASTO ERRATO ZZ E RIBATTI lL_ TASTO ERRATO 22 
INDICATO INDICATO E 












fi) rasto»&, 000, 
GATTO wr 
ERRATO ZZ 







NON PREMERE 1 TASTI 





NON PREMERE | TASTI 
CONTROL. —KA md 
| E RIBATTI IL TASTO 

INDICATO 






E RIBATTI il vasto, 7 
1 INDICATO 










È POSIZIONARE 


ROTELLA XX, 
COD, ‘OTT: yy 





NON PREMERE | TASTI 
CONTROLASHIFT= 

E RIBATTI IL TASTO 
INDICATO 
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CODICE PROGRAMMA: LR 
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P-6060 SISTEMA BASE 
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TABELLA CARATTERISTICHE 






DESCRIZIONE PROGRAMMA 






FLOW CHART NORME OPERATIVE 






MODELLI INTERESSATI: ALLEGATI: — 
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NORME D'USO 


IGUIRAZIONE 
MA - SISTEMA 
OSISTEMA 
ROVA 

WARE BASE 
DENTE 

I 

ESSIONE E 
RIZIONE 
E 


ENTI 

ATI. 
si 

TEZO. 
EDURE. DI 
ATÀGGIO | 
© (DA EFP. 
A DELL'USO 


ORTO. E ORGA- 


T INGRESSO 
RAMMA 


I ORGANI 
UT ACCES. 
SSARI 

TA PROVA 


ALAZIONI 


IGE DI REVIS. 












Pe « CODICE: 
stae 


670.61.1. 


. VERIFICA PRESENZA TRACCE ALTERN ATIVE SU DISKETTE PER FDU 





CODICE PROGRAMMA: | A. 


Ra -P6060 SISTEMA: BASE K7P6AES,.S7 










MACCHINA BASE 






FLOPPY DISK. . 


NESSUNO © 


VERIFICARE SE SUL DISKETTE SONO FrESENTI TRACCE ALTERNATIVE UTILIZZAT3 


IL PROGRAMMA ESEGUE LA LETTURA DEL SETTORE 5 DELLA TRACCIA 00, IN CUI 
SONO. CONTENUTE LE INFORMAZIONI SULLE TRACCE ALTERNATIVE, E VERIFICA 
CHE NON VI SIA MEMORIZZATA ALCUL: TRACCIA ALTERNATIVA UTILIZZATA, 








DISKETTE 


VERIFICA DISCHI PER USO SU P6060 
NESSUNA 
"NESSUNA 


* DISKETTE, UNITA' FDU . 


TASTI DI CONSOLE 


5 SECONDI, 


VEDERE FLOW CHART ALLEGATO 



















INDICE DI REVIS. 


olivetti sta 


PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 


NORME D'USO 











VERIFICA PRESENZA TRACCE ALTERNATIVE SU DISKETTE PER FDU 
P6060 SISTEMA BASE . . 7 | POSARE ARCGRAMMA:T A 


DESCRIZIONE PROGRAMMA 


Il P6060,° attuatnente: non permette la duplicazione e l'utilizzo dei 
floppy disk fdiskette) su cui siano registrate tracce alterrative 
(cioè abbiano una o due tracce guaste, e perciò siano state imatri. 
colate, al loro posto; una 0 due tracce sostitutive). 


Questo inconveniente sarà risolto con la felease 2.0. del . software 
di base, 


Il programma descritto in questo soF permette di perisiona se il di 
skette in prova contiene o no tracce alternative utilizzate; esegue 
le seguenti operazioni: x 


- richiede l'inserimento del disco 
- attende l'inserimento del disco e la chiusura. dello. sportello 
- si posiziona in traccia '00'' ed esegue la lettura-del settore 5. 
| — verifica che non siano. presenti ‘tracce alternative; ‘cioè sonda -il 
nono byte del sett. 5 della traccia '00' e verifica’ che < sia. uno 
"spazio", ’ n 


- Visualizza sé il disco è utilizzabile su P6060 (brstemà O6t.) op-.. 


pure no.(DISKETTE NOT 0.K.). : 
Ii programma è inserito/nel disco gestore ‘drogrammi ‘ P6060 come. pre 
gramma di utilità 'VO5 (ALTERNATIVE TRACKS CHECK) 
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0 fore Sr e, 
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> — n 5 
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STORE E 
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IRE PGM 2 
Na U - 








Tak, 






SEGNALAZIONE 
ROR' ‘PUO! ES 

E PROVOCATA: 

i UN DISKETTE — 
IN IMMATRICOLATO 
\ UN MALFUNZIO 
(MENTO DEL SI- 
EMA 


IMPOSTATI 
N CON 
OLE 







" FoNTRroLLO 1 
i AL GESTORE _, 


DI REVIS, 


DISKETTE 0.K. 


DISKSTTE NOP 


670,61,1. 
DATA: : 


VERIFICA PRESENZA TRACCE ALTERNATIVE. SU DISKETTE PER FD 
. i ‘CODICE PROGRAMMA: | f. 
È KIPORED IT 


> LA PROVA VIENE ESEGUITA SUL 
L' UNITA! cd. 

E' PERCIO" CONSIGLIABILE RI 
CHIAMARE IL PROGRAMMA DAL- 

L'UNITA' Ci (SE QUESTA REI 
PRESENTE). 


INSERIRE DISKETTE 

DA VERIFICARE IN 

.159 E CEIUDERE SPOR 
TELLO —* sE 


DISCO SENZA TRAC- 
CE ALTERNATIVE U- 
TILIZZATE. 

DISCO CON TRACCE 
ALTERNATIVE UTi- 
LIZZATE 


SE SI INTENDE RESTITUIRE IL 
CONTROLLO AL GESTORE E IL 
PROGRAMMA ERA STATO RICHIA- 


‘MATO DALL'UNITA' C4, REINSE 


RIRE IL DISCO GESTORE E RIL 
CHIUDERE LO SPORTELLO . 

SE ERA STATO RICHIAMATO DA 

©1, VERIFICARE IN C1 LA PRE 
SENZA DEL DISCO GESTORE E 
RICHIUDERE GLI SPORTELLI, 
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MITTENTE” 
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CARAUTY: CARICATORE E DIAGNOSTICO RESIDENTE 


P6o6o. 


INDICE DEI CONTENUTI: 


Caratteristiche di impiego 


- Flusso operativo del microprogramma 
- Descrizione del microprograzma 
- Tabella errori per tecnico 1° livello 


- Tabella errori per tecnico 2° livello: 


Prova ROM allegato 1. 
— Prova RAM allegato 2 








P6060 


















SOSTITUISCE PUBBLICAZIONE: 


STAC/GESTIONE PUBBLICAZIONI 
SAN LORENZO - 10075 IVREA. 
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Mo: 


CARAUTY : CARICATORE E DIAGNOSTICO RESIZZNTE i ; G 
EMA: PEOGO © -. : Î CODICE PROGRAMMA; } A. 
'oghi a Sd A X7P6A1gd!1 
FIGURAZIONE | SR ale da 
TO UNITA! BASE 
ima ‘SISTEMA | UNITA BASE CON, 8K Bytes rix 
TOS ISTEMA CPU 19 - ROMCA O RODMA - RAK - FDU - 
N PROVA LAMPADE DI CONSOLE 
TWARE BASE 


‘SIDENTE 
PI ‘| ESEGUIRE UN CONTROLLO SULL'EFFICIENZA DEL SISTEMA 

CESSIONE E | ‘PROVA LAMPADE - PROVA, CPU 19 - ROMCA O RODMA - RAM - FDU 
CRIZIONE i 
LE PROVE 


MENTI © GOINO (PARZIALE) - CPU 19 (PUCE' = PUCE2) - ROMCA - RAM: - 
VATI. FLODI ‘(PARZIALE) - FLODISC (PAZZIALE) 





ÙDI « . E* ATTIVATO AUTOMATICAMENTE AD.ISNI ACCENSIONE DEL ‘P6060 O CON 
LIZZO >. |-COMANDO OPP (RESET-DI. SISTEMA | Se 


CEDURE DI 
VATAGGIO” 


VE DA EFP, 
MA DELL'USO 


PORTO E 
ANI DI. IN-' NESSUNO (IL MICROPROGRAMMA È! 3: 
SSO DEL ; 
GRAMMA 





IDENTE IN ROM) 


RI ORGANI 
OUT 0 AC- 
SORI NE-- 
SARI. 


WTA, E RI = | - CIRCA 10 SECONDI 
STA ° 


TRI - ATC "READY 
dé. 6° . 80 DISPLAY VIENE VISUALIZZATI vr 





; = SU LAMPADE, LED DI CONSOLE E ZDICALINO - 
NALAZIONI Ù dai . 
- SU DISPLAY i la . 


DATA,REVISIONE APPROVAZIONE 
Ì 7 ; 
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TITOLO: 





CARAUTA : CARICATORE E DIAGNOSTICO RESIDENTE. 






SISTEMA: 


‘FLUSSO OPERATIVO DEL MICROPROGRAMMA © 


ACCENSIONE 
SISTEMA PEI80 
TART_CARAUTI 












E BREVE SUONO 
DEL CICALINLO 












R: 
VERIFICA RAM 
PRESENTE 
0 


: CARICA MEA, 

LAM ZIA L (2ZA TORE 
FIRMARE e | 

VERIFICA FDU 


VERIFICHE ESEGUITE 












COMEFIGURAZIONE SPEGNIMENTO 
LAMPADE DELLE LAMPANE' 
e : |P CONSALE E 
EB eso RUNMING 
MANCA è SAorrUSSÌ PULSANTE l 
DISCO APERTA 















LANCIO PROGRAMMA 
INIZIALIZZATORE 












CARICA, DISCO | 
e/6 °° 








CONTROLLO CRC 


CHiubi SPORTELLI FIRMWARE CARICATO 







MOVIMENTI 
CARRELLO 
FDL 






CONTROL 


(0 LUNTERÌ 
*RUZIONMI 


ESTERNE 














ACCENSIONE 
PRINT 
ALL 






CARICAMENTO SW 
BASE MODULO PRE SE 


LANCIO SW BASE 


ALTRE. SEGNALA 

SZIONI St CONSOLE 

VEDI TABELLA 
ERRORI 











VERIFICHE ESEGLUTE 



































CAMBIA DISCO 

SISTEMA E/0 

RIPROVA L'ON 
LPT 






ACCENSIONE 
FISSA DEI LED 
i RUNNING 


il. DPI E0L | 6 
; RESET di SISTEMA MACCHINA 
DISPONIBILE 





























a Ta i CODICE: 
ivetti stae 670.61.1 
GRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 














Di 
CARAUTÒ : CARICATORE E DIAGNOSTICO RESIDENTE 
MAL ‘P5060 É è; . : CODICE PROGRAMMA: 1 R. 


'K7PG6A1 


| Descrizione del microprogramna 
1, Premessa 


Il microprogramma caricatore contenuto nella TOM del P60£0 esegue il 
caricamerito del firmware in RAM all'accensione del sistera 


Durante ‘il caricamento vengono, eseguiti dei controlli sulla funziona 
lità di alcune. parti Sondamentali dell'Unità base, 


Ques to microprogramma viene attivato all'accensione del pros 
corn il: comando di sislema OPT - BOL (Reset di sistema) cor macchina 
accesa, i 





‘La Secienze operative e di prova effettuate dal caricatore. 
e DIVE IE TLTUATO dal Csricatore 
‘2,1, Verifica della console e cicalino 


Vengono accese contemporaneamente le 11 lampade di corsole e si 
attiva il cicalino. 






“In questo modo viene verificato il corretto funzion 
. console, della parte del GOINO interessata e il primo 
pag. ca della RAM. 





2.2. Verifica dell'Unità Centrale 


Le prove di Unità Centrale sono state organizzate per csruppi di 
Panic simili. 





ei so Il funzionamento anomalo di una 0 3PRDO MEA TAAGRE, viene segnala 
ci to a Jampa de di console, po ‘ . y 
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MTOLO:  CARAUTA è CARICATORE 5 DIAGNOSTICO Resor 









CODICE PROGRAMMA: | 


SISTEMA: 
: XK7P.6A LI 





P6060 


2,3. Verifica: della memoria fisica 









Viene sondata la presenza di memori 
FFFF verificando se è presente FOX, 
verificata è assente, 





Sulla ROM viene effettuato il caleslo è CRC (carattere ci- Ì 
clico) permettendo l'individuazione del crip di ROM eventualmen 
te sede di guasto, : 








Sulla zona RAM ‘viene effettuata una srova lettura/scrittàra cono 
Varie configurazioni (pattern), con indicazione del bit sull'e ” ti 
ventuale chip guasto, y dA 3 


Nel taso di memoria assente viene ni 
a zo vuoto che sarà utilizzato call'inizi 
la mappa di memorià. - A GG La , i 








2,4, Caricamento ‘da. disketto del program inizializZzatore e del firm 
ware ( 20K bytes/iri zone di menoria"4, 3,/g, 1) "dal 









Viene verificata la presenza del disco nell'unità inferiore (C1), 
Se è presente il disco che contiere il firmware di sistema questo 
viene caricato, in caso contrario si wo le stesse verifiche sul 
l'unità superiore (cg). 




















Se è stato inserito un disketto che nor contiene il firmware. di 
sistema, se sono presenti anomalie har are 0 operative {sportel- 
lo aperto, mancanza disco, ecc.) il tipo di anomalia viene segna= 
lato su lampade di console, È 
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2.5 Spegnimento delle lampade di console 


A questo punto, se tutte le verifiche precedenti sonc state cor 
rette, vengono spente’ tutte le lampade di console. : & 


2,6 Controllo dell'inizializzatore 


‘ 


In questo step viene verificato il CRC del programa inizia - 
lizzatore (caricato al punto 2.4) prima di ‘passare all'esecuzio 
ne del programma stesso, 


2.7 Programma' inizializzatore 


Il programma inizializzatore viene attivato dal paprertamma ca- 
ai .ricetore, serve per caricare e lanciare il modulo PRESST del ul 
SET . software di base, ; 





E! composto di due parti i 0 una firmware e una softwa ars, 


a) Parte firmuare 


Nella parte firmware dell'inizializzatore viene efisituato il 
controllo del CRC del firmware caricato preceder-szente nel 
la ‘zona di memoria compresa fra gli indirizzi APE e BFFF 
con segnalazione a mezzo lampadine di console di evertuali a 


nopalie. ; G 
Vengono inoltre abilitate le minterruzioni esterne ta peri- î 

ferica, selezionato il soi GOINO, e posiziona:i alcuni 
registri di S.P. 


b) Inizializzatore software 
nizializzatore software 


Nella parte software vengono effettuate le seguenti sperazi Ko) 
ni : 5 


‘ — caricamento ‘e controllo etichetta del disco. software da FDU . . Î 
| (FRAOCIA dé - SETTORE 14) i 


- caricamento flusso software (modulo PRESET circa EK) 
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della ‘lan 


CODICE PROGRAM 
K7PG6AT 


figurazione hardual 
di collaudc 


mento in ON 


- il modulo | "PRESET" del software prende la gestione opera 
& tiva della racchina e invia su display il READY .0 even - 


tuali condizioni anomale esistenti, 


Ogni operazione di lettura da floppy disk viene in caso di a 
nomalia ripetuta fino a quattro volte dopo che il sistema si 


pone in'stàto di. ABORT, 


Le possibilità di errore durante il tar 


con relative segnalazioni sono : 


1, Etichetta software non correttà, illeggibile ò mancante, 


icamento ‘del software 


Segnalazione di errore su display ."EFROR J6kg"- e siste 


. ‘ma dn ABORT, 


4 


2, Flusso software illeggibile, Segnalazione su display "ER 


ROR 12*£" è sistema .in ABORT. 


Nella situaziore di ABORT basta premere uno qualsiasi 
santi comando di console per far eseguire 1! 


@ (inizializzazione del sistema). 
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.3, Guida ‘dell'inter retazione della ta 

















Le lampade ed i lea di corsole si intendono a "gp quardo so 
no spenti, eda "1" quarto sono accesi. Il led di peso i 
. del gruppo "X" è a' "ig" quando è pulsante eda "M" cuan 


do è costantemente acceso, Per poter accedere alla tabella bi 
sogna trascodificare il.valore raporesertato dalle lampade 
binario a decimale secondo i pesi razpresentati nella figura 





Le leviparie di gruppo "Z" rappresizcano il tipo di prova ese 
guito. 


‘gii errorì segnalati nelle prove 2 = 1,233,4 {con carpo 
x = f,1,2,3:4,5:8) non soro recuperabili dall'operatore, trat i 


tàandosi esclusivamente dì errori ce-l'hardware, 


Ss -L'érrore segnalato nella . ‘prova ” Z.= 5 può essere dovuto o al. 
«la memoria RAM che: ha” perso ii corteruto, o dal disketto che 
contiene il CRC errato. Nel primo caso trattasi probabilrern- 





te di guasto, nel secòndo caso RAT 11 disketto, 


L'errore segnalato nella prova Z=% con X = 6 si verifi 
ca solo se manca la RAM di sistema. Infatti 
fica che l'area di RAM di caricamerzo del fi 
ware di sistema (A,B,@/,1) sia eff 


questa prova veri 
rmware e soft — 








tivamente presente ir mac 


china. 
Gli errori ‘segnalati nelle prove Za 6 e 2 =4 cont =7, 
9, A sono recuperabili cambiando o “sttendo il disketto. 
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ROM - RAM , : Indirizzo Esadecimale del x: | 
Mancata risposta a : dulo RAM o RO | 
selezione i 
_ __ Pi 
Arad Package ROM-SIGNIF.. Indirizzo Esacecimale del ns | 
CRC ROM errato PXX1, Package ROM+SIGNIF,. dulo ROM (8) Ci 
è (vedi tabella allegato 1) : i 









Package RAM sede del guasto Indirizzo Esacecimale del mo 


vedi tab. allegato 2) ‘’ |dulo 8K di RAX 
DI ; Nome ‘governo efrato | a 24 N uÉ 
2,3,4,5,5: î ” ° i ; si P, l 
Errori Hardware Governo di ser af 
e mancà a éi PRRSSE ‘linairizzo Va i 





mento Firmware e Scftw. |RAM mancante 
Anomalie su 
7 cambia e/o reinseri- 
sce il disketto o guasto ; / 
e/o supporti Hardware ” 


FLOPPY DISK 


9 anomalie acdebitabili | Y = 14) sportello aperto 
al diskezzo carica o cam|Y= 1 
bia disco . Va 2 





DISCO ERZATO SE Si 


Errore su Firmvare 
caricato ; i RAM .di caricimentò - 


Errore su Firmware Indirizzo Esactecimale della —. 
caricato in AB RAM di caricazento 





Errore su Prova ian tdi si ci 
a ME. Sostituisci U.C, a / 
i di U.LC. 
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TABELLA. ERRORI AD USO DEL TECNICO DI 2° LIVELLO 








| ROM - RAM Thidirizzamento di ROM - RAM i 
Mancata risposta a Indirizzatore di memoria dulo RAM 3 ROM (mectulo EK8} 
selezione BC_11 - 10 - 9-8 BC.15 - 4 - 13 - 12 

fxxd Package ROM-SIGNIF. Indirizzo 

. [fixx1 Package ROM+SIGNIF. dulo RON | 

vedi tabella allegato 1 BC 15 - "24 



















Indirizzo E 
dulo EX ci RAM 


Package RAM sede del guasto 
(vedi tabella allegato 2) 


x 
f:4 rome errato | 


= 1 Nome errato 
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vw 
è 
o 
ne 
w 
n 
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ba: 


del tipo 
4 bit — Signific, dello stato 
4 Bit + Signific, dello stato 
Indirizzo Esadecirale della 
RAM mancante 

BC 15 — 14 - 13-12: 








Anomalie su P ‘ 
FLOPPY DISK: 
e/o supporti 


= 4 Stato errato |’ 


=5 Stato errato 
= 6 manca RAM cdi carica — 
mento Firmw. e Softw. 


se 
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cambia e/o reinserisce 
il disketto o guasto: 
Hardware 






















& % = © mancata interruz. Y= 9 a selezione 
Y= 1 a corando 5 
Y=.2 a Fuso x mov. braccio 
sa = 3 l "n mM u nm 
Y= 4 a TO x index î 
Y 5.a Firé i 
ui sd tI 
Ya 6 a + 1 x scambio i-i 
| dentificatore > | 
Y:=.7 a Liv. x Scambio cs1 i 
= 3 anomalie addébitabili | v'= gi \srotceilo aperto 
si disketto carica 6'|Y- arca’ di sco i 
cambia: disco jYy=2 cc non Firrxare .! 
> gue ur: TI 
i X=A4 a a ' | 
:‘_* DISCO ERRATO © : : te, SS i 
7 î TOTTI TI: 





Errore su Firmware 
caricato 





o E 
RAM di caricamento . 
E BO 15 — 14,- 13-— 12 ; 
spenta ME dd + g7 . i 
accesa ME #8 + 15 n 
î e e] e | 
OR Oz AND 
Deviatori: 
ICL DL. È 
Shift canali VA,UB,IA | 
Canali Nome e Tipo i 
Aritretiche (SOT,ADD, 
ecc) . 
7 pistrazioni con memo- 
ria (HIP, ecc). 
80 INCDO, INCDI 


Inzirizzamento RAM Indirizz fecirale della | 





Errore su Firmware 
caricato in AB 









Prova V.C, 
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ALLEGATO 1 


PROVA ROM 


x SET beso 


l KXKXX batte” - z x » 2 x sè PI 
CRC ROM.ERRATO RITA YYYY indirizzo Esacecimale & 
i package PROM/ROM del modulo ROK . 





;esta prova viene verificato il contenuto delle ROM o PROM montate sulle piastre 

. 0 ROMCZA e segnalata la posizione del cip svertualmente guasto. 

IM del P6060 ha capacità 2K156. 

‘piastre ROMCA possono essere montati 4 componenti. ROM o 8 componenti PROM. 

: piastre RODMA possono essere montati solo 4 coriponeri iti ROM; esserido disponibili 

4, posti package. ‘ î ° , 
i esto motivo la utilizzazione delle segnalazioni del campo X, che permettoro l'in 
Gazione. del package, è diversa nei due casi, : ° ° 














Arresto del Pgrogranaa residente ‘con : SENT ROBEGE: 


Z = 2 CRC ROM ERRATO : ; : 
Y = 8 parte più significativa dell'indirizzo esadecimale di ROM (8994) 


CALC MODE accesa 
PRINT. ALL spenta 


TRACE . spenta ; & 
BREAK spenta sa 3 
icazione del campo Y rappresenta la parte .più significativa del l'indirizzo esa 
ale del modulo ROM in prova e sarà sempre uguale a "8". 
ssibile che il campo Y «in prova 2 assuma valori diversi da "8" solo rel ca 
. qui il programma residente abbia Ridi auato una RAM con il segnale di scrit- 
ron funzionante, 


asto caso il contenuto del campo Y rappresenta l'indirizzo esadecimale del mo- 
RAM guasto e i 





E DI REVIS. 


















CODICE: 









olivetti star 


PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 





.670.61.1 






TITOLO: È tha 
CARAUTA :. CARICATORE E DIAGNOSTICO RESIDENZE 
SISTEMA: n 




















P6060 , i STRO 13 
‘ ALLEGATO 1 
Campo X 3 I . di A î 
individuazione package PROM ( 8 componenti) ; | 
RUNNING i 
x - LINE OVERFLOW | 
DEG .GRAD © i a Î 
® 1 ON LINE © : Ì il 
O zumine deve essere sempre a $ (pulsante). Questo larsadino se acceso durante que ; 
sta prova, rappresenta il bit di indirizza: o (BC11) di inizio di una ze 
na ci memoria (8899) sicuramente vuota. sui i 
-INDIRIZZO 











ESADECIMALE 






= ZONA NON 
2 UTILIZ, 






© LINE OVERFLOÙ È bit di indirizzinento . -Be1gf 


3 x 


© DEG GRAD . bit di indirizzanento Bodo 


Queste due lampade possono dare le seguenti configur 














@ LINE accesa 
O DEG spenta 


spenta 





Ivi 





spenta 








spenta (::) LINE accesa 


® DEG accesa 






accesa 


Queste configurazioni e la relativa numerazione definiscono 1a posizione fisica @i 
una coppia di package sulla piastra di ROM (vedi disesno pag, 1d) 








O ON LINE definisce quale componente è se della coppia definita dalle altré se 
gnalazioni del campo X. È Kia, 
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‘0: CARA: : . CARICATORE E DIAGNOSTICO RESIDENTE dà, " . {) 


MA i, . dI Ò 7 ° CODICE PROGRAMM «SR 
. + P6060, sli pol : s | K7P6A191!1. 


ALLEGATO 1 


(Più precisamente ;. ; E : 

Se ON LINZ è spento, il componente guasto è posizionato nella riga "-" (V. pag. 16) 

Se ON LINZ è acceso, il componente guasto è posizionato nella riga "+" (vi " I 
0 Xi: rivi duazione package ROM (4 componenti), 





I componenti ROM sono montati nel modulo A posizione d ela 





I zumINE come per le PRON (sempre pulsante) . | l 


) LINE spentà =. coppia package ff. . 3 (i) 


sì 
} 
‘OVERFLO# ) accesa. | = coppia package 1 


i 


>) DEE GRAD = la segnalazione di questa lampada non deve essere tenuta in 
e considerazione 
DON LINE * <.<. = come per le PROM (spenta ‘= riga - ; accesa.= riga +) 








CSROTA 


“il, prosramma residente quando verifica un guasto sulla ‘ROM dè indicazione dei. 


- sackage guasto, PIE: . ‘ 


53 ‘comuncue possibile che in presenza di guasti sulla circuiteria di indirizza- 
mento della ROM le indicazioni del perosrana portino erroneamente alla sosti- 
tuzione fi un package. î 


Non È comunque. cosa grave essendo questi componenti montati su zoccolo, 
In questo caso sarà necessario sostituire la piastra di ROM, & 
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ALLEGATO 2 


IVA RAM 


‘prova di memoria conteruta nel ARISIIAME residente fornisce l'indicazione del 
jp sede del guasto. , 


possibile che guasti sulla circuiteria di rinfresco o di indirizzamerito portino 
la sostituzione errata di un componente, E! in preparazione un na esramma cari. 
pì le che risolve questo problema, Si consiglia comunque, in questo periodo ini - 
le, la sostituzione dei componerte su RAM con comporienti su zocccletti, e la so. 
ituzione della piastra cuando i componenti =4N sono saldati, 
















YIYY 
parte più 
dell'indirizzo esadecimale 
della .RAM, l 


NE: 0 è NIRO ; 
RAM rottà © 


individiazione patrage ignificativa 

















1 campo Y viene visualizzata la parte più significativa dell'irntirizzo esadeci 
le e più precisamente cuella che permette “i individuare il module ÈK8 di RAM 
° sbaglia, 


x 








, 1 quando il campo "Y" visuzlizza un valore esadecimale "A", e cioè 
8° CALC MODE accesa 
4 PRINT ALL. spenta 
2° TRACE accesa 
1 BREAK spenta 
gnifica che il guasto risiede negli 8K8 cre vanno da azz a i 
campò X definisce la posizione fisica del componente dix guasto nell'ambito del 
dulo definito dal. campo .Y (es. modulo A}. 
cémpo' x ‘può rappresentare valori binari che vanno da .f a. 15. i 


ile tabelle seguénti che riportaro le RAMA 53,80, RAM 16 slave, tutti i moduli 8K£ 
ino i relativi package numerati ca ff a 15, 
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Rifacendo l'esempio precedente con : 









Ze 30 X - 60 Ya A 


e all'indirizzo AB è montata una RAXA 8B, si conclude che il package guasto è quel- i 
lo in posizione 6 del modulo 1° (A) con coordinate in piastra EG1.: : 


La RAM slave riportata di seguito è quella corn capacità 32K bytes. 


Su ogni singolo package oltre alla numerazione da É a 15, che. rappresenta il va- 
lore che può assumere il campo - X, è riportaza anche una lettera. 





Questa ha, il seguente significato :, 


= 39 modulo 8K8 


A = 1° modulo 8K8 Cc 
B = 2° modulo 8K$8 ‘Dn = 4° modulo '8K$8 
‘ Sono quindi ricavabili tutte le versioni di SLAVE . 


;sottoeculpaggiate. 


Es. : RAM 08 SLAVE (MEM 2116 = 16K8). . + . i 
Riporterà i soli moduli À e B. e 





























Lao] 


si = 
sa ia) "ge = sj 











dn3 
nI 
0 


[ant] 
PONTICELLATURA INÒÈRIZZO 








INDIRIZZI 


PONTICELLI 


TEPO 1 


È 
s 
v 
$ 


TEPC 2 COLLEG. 


i Ki = a 
6 5}°{4;j7[3 





. n 1 hi Lu 
To, Ur  etee: Tee 

















03 


= sur : 
S <re90F ]o ofehérpo 

do lan] * 0. ‘ 
a) al TortTar® DÈ 
4) JKS1 JKS1 [8° i = Basca 

v SI 
". " i E, 

FECE pet Fn 


. se kc 
C 
TP 






S| 


PONTICELLO 


UO 6 SU DMA 










im 
JKS51 nevzi! 





. 





x 
h 
ae 

53 


gi 









i 


sy IT) 


neos ci pot? p 






















nevi i nevi e 

neva Ni raeva < 
{est _D 

nsui0 | 


e |[S 
140. 
1» ba: 5. O 


à 
S 
15) 


' noR2 I so 
8 Sd. 
* ‘+ C90F to 


pas. 2d 


nsvin nsui vi 


02 
‘08 
08 
4 








i = 

| 
ic] 
Ì. 









I 

JE 
; G lo 
È; 3 ui 


INDIRIZZO) 


c362 


PONTICELLI 





de 
a |} 
U (e) 
i 





Per 
[e] hu neos | 

Ta ani N 
A 

Se. . quae? b 
glia 

n x 
























iB 
à 
S 
4 
D 
a 
gd 
4 
B. 
a 
5 
(8) 
% 
D 
10 
D 
n 



































I 
È i 
= 
I 
| 
| 
I 
tn —i__r—_————=a i 
i 
; 
& 
i 
il 
I 
et : 
Ceri col 
CEnSvI co: a 
ce 3682 P _ 
dep) 
pren: 
SITE 
plant + VERSA + 
ul + Cori de Dioae fio 


ONTICELLO 
UC o UC+DMA 









TC 


















l ve CODICE: 
olivetti stereo 
PROGRAMMA DI MANUTENZ _é 
NORME D'USO 


-670,65,1 








DATA.. 


7741 














TITOLO: 






COLLAUDO PN 20 - LN 20 (001) 







SISTEMA: | CODICE PROGRAMMA: } 





P6060 - LN 20 e/o PN 20 © .. x7e61a4g. | 
INDICE DEI CONTENUTI: iso . 
- CARATTERISTICHE D'IMPIEGO © : Pas, 2 
- DESCRIZIONE PROGZAMMA È i 5 Pag, 5 


— NORME OPERATIVE cana: Pag, 4 


‘ DESCRIZIONE DEGLI STEP 





MODELLI INTERESSATI: 







ALLEGATI: . 





PUBBL. Di RIFERIMENTO: 


MITTENTE 


SOSTITUISCE PUBBLICAZIONE: 












STAG/SDT 
Nuova ICO 






TVREA 








DECN 
a 





olivetti sta 


PROGRAMMA Di MANUTENZIONE 
NORME D'USO 








& TITOLO: : 
ag se PROVA UNITA! FLOPPY DISK 





i i i x i CODICE PROGRAMMA: 
P 6060 SISTEMA BASE‘. Cad K7P6AF1 





SISTEMA: 1a 
di: da 





INDICE DEI CONTENUTI: 









TABELLA CARATTERISTICHE san. 2 
1. DESCRIZIONE DI MODULI D3l 3Gk ran 3 
@ i 2. NORME OPERATIVE E'FLOW CE4ìT pas € i 
- PLOPPY DISK A 2 TRASCONATORI passio 2 
- FLOPPY DISK A 1 TRASCNATORE' sar 5 
- FLOW CEART NORME OPESATIVE pis. 6 
3. INTERPRETAZIONE STAMPE pas. Si 






«ANNULLA E SOSTITUISC 





Uri 
bI 
tn 
e) 
Do) 
CI 
JJ 
à 

n 

À 
iù 





MODELLI INTERESSATI: ALLEGATE: 





P_6060 — DIDTEMA BASE 














i T vazioni 
SOSTITUISCE PUBBLICAZIONE: COMPILATO DA | APERO 


ye 


PRESI | 


PUBBL' DI RIFERIMENTO 










PAGIHA 









ian 
gel 





VITTENTE È svni/im - fnova ICS - IVREA 











2 ; SSA CODICE: 
Mivetti stac 670.611 
ROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 








DATA: 






76,12 






TOLO: 


PROVA UNITA! FLOPPY DISK 








TEMA: CODICE PROGRAMMA: | R. 








FIRAZIONE - |: 





‘MACCHINA BASE + Ppuî 


‘+ UNITA! FLOPPY DISK 


FIWVARE BASE 


SIDENTE NESSUNO 
OP: COLLAUDO UNITA' FDU 
CCESSIONE E. | PROVA DI RECISTRAZIONE E VERIFICA (mod. a 
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î. DESCRIZIONE DEI MODULI DEL PROGRAMMA 
b ‘ri rl{i1{ ‘i ni vo TRUGRAMMA 


a) Modulo di registrazione e verifica (*STEP WRITE/VERIPY**"DU*+) ° 2 
ica delle tracce 0422, 24430, 40+59, G04TI Gonos | 
ccia 23 viene registrata come "Biprco Cancella 





ps 


istrazione e verifico 
tuni patterns la tra 
‘Deleted recorcì. 


po 
to 


b) Modulo di lettura (*STEP READ**FDU%*) 
TT —_ È 
- Lettura delle tracce registrate in'a) con confronto del campo letto 
con ìl campo campione precompilato in memoria, 

- Prova di posizioramento in traccia 73 settore 99 (inesistente) con 
verifica a livell o programma che nasca la segnalazione di errore di 
posizionamento, ° ° 











c) Modulo di re istrazione ‘verifica ‘ele; bun sulle due miei a 
(*DATA. TRANSFER FDUI > FDU2*). l ; L x 


Registrazione, verifica” e lettura sulle due unità: tracce (31539, 51 
59), con spllecitazione particolare dell'attuazione, imponérido al car 


rello' porta testire un moto pendolare. 


d) Modulo manuale (step MANUALXXFDUx%) 


Esegue prove di LOCALE, HOME, (rit carrello in traccia 8, FUORI SER 
VIZIO. 3 dan 


NOTA - Le operazioni di, registrazione, verifica e' lettura vengono, sempre 
lanciate a blocchi di 2 settori alla volta, 
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CODICE PROGRAMMA: : R 


rel e 6069 SISTEMA BASE. co ETRGARI E 





TORME OPERATIVE E FIOM CHART 
TUT LEARN 





- FLOPPY DISK A 2 TRASCINATORI 


(©) HopaLITA: DI SUCCESSIONE DELLE PROVE (STEP) 
t 


Seguire il flusso operativo delle paggi 6 - 7 > 8. 
Quando compare su display " ENTER STEP NUMBER " 1! operatore ha la possibi | 
lità di scegliere fra tre modalità di successione delle prove (st ep),di pen 
dentemente dall'impostazione dei tasti di console "TRACE e "NO ui e 
., brecisamente + al l o © 
a — TRACE OFF'- NO PRINT OFF « 
tà Le prove vengono eseguite in successione 2 partire da quella che l'opera 
tore seleziona, Alla fine dell'esecuzione il programma si riposiziona al 
. b'inizio, con possibili tà di una niova prova (rien nitro ® del lov), 
db - TRACE OFF - “NO PRINT ON, È 
Si esegue una sola volta la prova scelta dall'operatore e, alla 
la stessa,, il programma si riposiziona all'inizio, con possibilità è 
scelta Gi .vna nuova prova, È : . i m 
-—.TRACE ON - NO PRINT OFF, e 
si esegue continuamente la prova scelta: per arrestare la sequenza < occor 
‘.. re'disinserire "TRACE" (se si vuole proseguire sulla’ prova successiva), 
Se si vuole ritornare all'inizio programma, dopo aver disinserito "TRAC CE"; 
impostare il tasto “NO PRINT", 
i i tasti "TRACE" o "NO PRIN si impostano, alla richiesta " ENTER SIP 
NUMBER", prima di selezionare la: prova voluta. 





n 


E' comanque possibile modi ficare le modalità di successione delle prove im 

postando "TRACE" o "NO PRINT" durante l'esecuzione di una prova: alla fine 

della stessa ‘diverrà oper ativa l'impostazione ‘fatta, : () 
€) seuzione DELLA PROVA (stEP) 

Quando compare, su display. " ENTER STEP NUMBER " si seleziona la rrova desi | 


derata, impostan do il nurero della prova seguito da OL, 
Le prove sono numerate secondo l'ordine:’ 


01, STEP «rire VERIFY 
‘° 02 STEP READ ò “os 
ne 03° DATA TRANSFER FDUT> FI? a 


05 - STEP MANUAL: 


Il tasto EOL che segue il numero della prova avvia la stessa secondo le ino 
dalità scelte con i tasti "TRACE o "NO PRINI", 
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istrato e cioè c 
volta e "STEP WE 





. Gi esso sia stato e- 





= FLOPPY DISK A 1 TRASCINATORE 
ut DIVA A I LZASCINA URE 


INDICE DI BEVIS. 


‘Per la gestione a. STEP vel gono le stesse no 


Su FDU a 1 trascinatore ron è eseguibile de sten "DATA TR RANSFER FDU? 
> FDU2", s 

Per eseguire il resto dei programma proces 
Quando su display compare -" ENTER STEP. nine 
Mentre il P6060 sta eseguendo, lo "STEP 
In questo modo il progrea 
inizio (rientro del £ ov). SCE | 
Procedere fino alla fase " ENTER STEP IM paz " 8 a questo Punto. impo 
stare 05 EOL, Vai o 


La macchina (con xo PRINT impostato) esezuirà îb STEP MANUAL e si si 
porterà all'inizio del programma, dato De 







e come segue, . 

“ impostare 01 EOL. 
împostaze. "NO PRINI", 
P_RE4D, tornerà allo 












te EA 2 





trascinatori, tenendo conto che in cuesto 


re lo step "DATA TRANSFER PDUI > FDU2". 
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È possibile esegui © 
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BREAK GO 
TO END 
CONTINUE 
GO RUN 













iay la scritta 
"LOWER PRINT HEAD (CONTI- 
NUE)". abbassare la testira 
e premere "CONTINUE" 


(RESTITUZIONE | 
lio 1 DEL A 
| CONTROLLO AL 

1- SESTORE | 


{VEDI NOTA) 
PAG. B i 









‘presse |RX DIAGNO- 

ri FARE TSTIC ANA ©» 
" TEST SEG 0F 
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SE IL NOME 
E’ ERRATO 


CO EOL 1 UMITA' SUPERIORE 


C' EOL : UNITA' INFERIORE 






£ÉE 1 NUMERC 


FINCORRECT |None' PREVISTO! 


- STEP 
NUMBER * 













0! EOL » VENGONO ESEGUITE TUTE LE. 

. * PROVE (SE SUCCESSIVAMENTE 
WON VENGONO IMPOSTATI 
ATRACE' 0 ‘NO PRINT 

02 EOL = L'ESECUZIONE PARTE DALLO 
‘STEP READ' 


03 EOL *l'ESECUZIONE PARTE DAL 


i “DATA TRANSFER 'FDUI> FDY2' 
105 FOL = VEME ESEGUITO 46 SSTER PIANLIAL 
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TRACE= RIC01010 
SU PROVA 
In CORSO * STEP s t 
PRESTARE } Wo PRWTÉ RITORNO WRITE/NERIFY\ (*) 
ti # 7, 
‘TRACE' 0 DOPO LA FA EDU Ka 
"AD PRINT PROVA i 
torso 
» 
® SCRITURA 
VERIFICA 
- SUBRDUTINE 
DI STAMPA 
{9 DISPLAY) 
ERRORE 









STAMPAN 
PRESENT: 






VEDERE 
PARRGR. 3 









NOTA 






SU P6060 con Fbu 
A_UN SOLO TRASCINA-, 
“TORE IL PROGRAMMA 
Si BLOCCA A QUESTO 
PUNTO. 


VERI DESCRIZIONE 
MODALITÀ' DI IMPIEGO 
SU FDU A 1 Soto 
TRASCINATORE PAGS 

















LETTURA È 
REGISTRAZIONE 
FRA LE 2 UNITÀ 
f SoLo PER FDU 
CON 2 TRASCHAI. 
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0 
PROVA UNITA! FLOPPY DISK 
MI .P 6060 SISTEMA_BASE 
i APRIRE € 
CHIUZERE 
SPORTELLI 
* STEP 
MANUAL KR 
7 i FDU XK 
OPEN AND 
CLOSE 
FLAPS 
APRIRE £ 
CHIUDERE 
MO PRINT 
i i 87 
si intende restituire il 
trollo al gestore prima 
impostare "BREAK" reinse 
‘e il disco gestore nel l 
SCinatore da cui era sta. DE 
@stratto all'inizio pro- - gg $ 





{*) - Se è presente la stampante il messaggio viene anche stampato ., i) 
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INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE 


Quando durarte ‘l'esecuzione del programma si verifica un errore, vie. ti 


ne stampato un messaggio dei tipi ser 
(poi il prosramma prosegue sull'operaz 


menti: 
ione successiva) 


a) * d1 E3ROR ON AAAAA TT = dé - se'= dd X cca d2 »* 
RC = XX 200 UNIT = (CX 


170 vengono esegui. 


ivi) 






d1 = numero del tentativo di lettura (143 in 

- - 7 . È ti 3 ten 

AAAAA= tipo di operazione su cui si è verificato l'errore (WRITE , 
PY, R=AD, LOCA, HOME, FUSE) do 

dd = rumero della traccia su cui si è veri ato l'errore. 

dd* = nuanero del primo settore della coppia su i si è verificàto 











l'errore bi 
.da, ‘= valore del ‘codice “di contizi one {serve per, l'idmversrseazi one 
delle tabelle) : na ‘. 
\XXXX= valore del Sagistro condizione .(servé per l'interpretazione 
e tabelle) . i ° a ; 
CX = nome unità su'cui si è verificato l'errore {CO o ci) i i 











Cussto messaggio indica che si è verificato un errore duran ° 
te una operazione di IxFUr/OUTPUP, 





Per l'interpretazione È 


L'errore e indicazioni diagnostiche 
di massima vedere le ta i 








b) *COMPARE 


ROR ON READ OPERATIC* TT = dd 85 = îd* UNIT = 
dd* CX . ° ° 


punto a) 


{l 





dI 


un er 





Questo messaggio indica che si è verificato un errore du 
confronto vra blocco dati letto {senza ‘che si sia manif 
| pore durarze la lettura) e blocco campione. ‘ 
E* generalzeante un errore o attribuibi le al governo FLODI» 
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"ERRORE DI |ERRORE DI | ERRSSE DI 
POSIZION. POSIZION. POSIZION. 


re procedura 
iagnosi del 
# iL Unita'FDU 





RICOROSCIM, 

DI BLOCCO 

CANCELLATO 

NOK ESEG. NOA ESEG, 


ERESSE DI 
POSIZION, 
NO FICON, 








DTA - La lettera "X" indica che il caratte 
non è significativo 


Dis 
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F,3. precedente 
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DESCRIZIONE PROGRAMMA °° bag. 5 
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See Macchina base, con o senz 
VNIMA SISTEMA Hd 


PTOSISTEMA PROCE 
PROVA l 

°TWARE BASE VINTE 
SIDENTE SEE 





& Stampa 
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‘Verifica del grado di da: 


(in pz) dell'unità PO 


ros 


TRI 


PI. 


in prova 


so 





ento ed eccentricità 





STI 


CESSIONE E 








































































Il programma esegue un'umica prova di lettura del disco 
CRIZIONE margirato fornendo in uss su display (e su stampante in 
VE. gi tegr. se questa è presenza 1 valore del disallinearmen- 

1 ‘to e dell'eccentricità (calcolati in um) dell'unità FDI, 
MENTI — Sat . Verifica della parte meccanica 29I, verifica parziale di 
JATI. Missa attuazione FDU e governo 71551 i 
I DI È | | 
IZZO - Collaudo È 
USGETrOE ; - Intervento 1° livelio x 
°EDURE. DI ' ei ' 
palert essuza 
FATAGGIO . < 
'E DA EFFET l 
\E PRIMA ” Set programmi unità sase 35520 
"USO A 
ORTO E ORG£ ” . 
I INGRESSC Diske:s, inità FDU 
RAMMA 
I ORGANI 
UT ACCESSO N°7 diskette marginazo, lastiera, Display 
ECESSARI 
AL 

TA PROVA Per prova completa circa 15 sec, | 
AZIONI © ; Vedi Fisw-Chart allegato, - 
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CODICE LPocRAMMA., ta 


K7 P6 AG È ts 


1a E Programra e Modalità d'Uso 

Il beogramna è inserito neì gestore P6060 come progranma di utilità, 
col nome UO1. Il caricamento in macchina deve essere eseguito con le 
modalità di Input programmi di utilità da gestore, (Ved.sor 670.61,1/6.10 
Al termine dell'esecuzione il programma può essere’ ripetuto, premen- 


INDICE DI REVIS, 


do il tasto "CONTINUE", 


oppure il. controllo può essere restituito al 


gestore, PERACINE il tato "BREAK". 


DATA REVISIONE 


APPROVAZIONE 


È 
COMPILATO DA|APPROVAZIONE] CONT. SU PAG.:| PAG. 


i 
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LO: 


PROVA DISCO MARGINATO PER FDU 


ÉMA" ©. P6060 SISTEMA BASE ‘ er 





; sa 5 ° Q i È . “ 
2+FLOW CHART Norme operative (CARICARÀ oa 
Foe " vas TT ll PROGR % PER LE MODALITÀÈ i 
. I; o (GESTORE .! Di CARICAMENTO «> 
IMETTERE ta Li . 
VO RE URI 11 VEDERE 50. l . 


“MARGI Disk PROGR" Udi. 








ABBASSARE 
TESTINA dI 
SCRITTURA 
































MARGIMAL STAMPANTE 
l DISK NOCTITEG RATA I 

PROGRAM PRESENTE Là 
WE i ® | 
i mn à FESTINI LOWER } 
ci. Di SCRITURÀ PRINTING i 
io È ABBASSATA HEAD i 
i o Ì 
. i } 






INSERT 
MARGIMAL 







STAMPA DELLO | 
STESSO MESSAG- 
SEIO INVIATO SU . ” ' 3 Palari| 
DISPLAY i 






INSERIRE 
DISCO MARG. 
MELL' LIANTA‘ DA 








ABBASSARE 
TESTINA DI 
SCRITTURA 













STAMPARTE. 
INTEGRATA 
- PRESENTE di 





PRINTING: 
HEAD 





IMPOSTARE 
IL MOME ‘DELL 
UMITA\ DA 
VERIFICARE 











i 5 (3) AMOTA 
BLOCCAGGIO Lou ' D SE SI VUOLE RESTITURE 
(A) ; ‘CONTROLLO AL GESTORE: 
FDU PRIMA Di IMPOSTARE BREAK 
ABORT VERIFICARE CHE IL dISCO 


GESTORE SIA PRESENTE 
NELLO STESTO TRASCINATORE 
È DA lu; ERA STATO RICHIAMATO 


il 

‘ Ù . | 
" '#R 

CONTINUE” ‘VER ECEDENTEMENTE iL PROGRAMMA .| 

COUTIMNUE RIPETERE LA PROVA | 

0 BREAK |-BREAK' PERA RESTITUIRE “ha | 

i 

Ì 





IL CONTROLLO AL GESTORE le} 


LONTIALIE BREAK, END 


CONTROLLO AL GESTORE, 









CE DI REVIS. 





COMPILATO DA ARPA VAZIONE! CGNT-SU PAG: 
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DATA REVISIONE APPROVAZIONE 
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ne . P6060 SISTEMA BASE 


3. Descrizione Prog ramta î ES Ta 
Il programma prevede la lettura del disco marginato. | U" ; 
Per la descrizione funzionale ed i principi di funzionamento del 
disco marginato (cod. 004781 Z) vedere NOP 660. 30. 1/6.01. 


La lettura del disco rarginato viene eseguita con Le seguenti mo 
dalitàs 


— Il carrello viere posizionato inizialmente in traccia vgigiu 


Il carrello viene poi portato in traccia 36; viene eseguita la 


verifica che il disco sia DreRrate e sia proprio il disco mar-- 


ginato 
- Viene comandata la lettura delle tracce successive (verso Ia 76 


- La lettura: viene interrotta alla prima traccia ce mpletaliente 
errata 


- 11 carrello ritorna în traccia 36 viene comandaza ‘la lettura 
delle tracce precedenti (verso la #0) i 


- La lettura viene «interrot ta alla prima traccia completazente 
‘errata.’ : 3 3 = Sfax 0° 


Nota: Il ‘riconoscimento di un qualsiasi settore errato viene ses 


gnalato dal ‘cicalino, 


- Viene verificato che’ sì rumero di tracce lette (esclu 2 36) 


sia maggiore o uguzìe a 16. 


in 


& 


- Viene poi eseguito il calcolo del disallineamento secondo le mo 
dalità descritte nel NOF 660. 30,1/0.01. 


- Viene inoltre eseguita la stima dell'eccentricità dell'accop- 
piamento disco-mandrino, utilizzando un particolare procedimen 
to di valutazione del numero di settori errati sul 
ce. ” ” 





28 varie .trac 


Vengono visualizzati (e stampati se la stampante è presente) i 
risultati della elaborazione. 















CODICE fr 196 FIAMMA: 


AGZIT 
























CODICE: 


nlivetti stae 


-ROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
NORME D'USO 





670.61,1 









FOLO: 


PROVA DISCO MARGINATO PER FDU 


ISTEMA —. Vee: 5 co E n ni 
de _P 6060 SISTEMA BASE sl 


4. Interpretazione degli OUTPUT. 
Le scritte che possono apparire su display durante la esecuzione 
possono essere di tre tipi: 


2) Output ser difetti o condizioni anomale sulla macchina, 
b) Output indicazioni’ di evoluzione prograrnima e risuitati 
c) Output risultati anomali 


a) Output per difetti o condizioni anomale sulla macchina 
Tic . —"LOWER PRINTING HEAD" . w SE 
Questa segnalazione compare ‘solo nel caso in cui sia presente 
la stampante, e la testina di scrittura sia alta. 


Affinchè il programma possa TEORAZIA DE è necessario abbassare 
la testina di scrittura, 


.., - ="HEAD NOT POSITIONED IN TRACK 00" 


Compare all'inizio dell'esecuzione del programma ‘se dl - carrel 
10 non è tornato’ in traccia /4. 

. Se premendo più volte EOL la scritta ricompare sempre ‘signifi’ 
cache su FDU (o su governo) è presente ‘una anomalia, 


-"OUT 0F SERVICE UNIT" 
Compare durante l'esecuzione del programma quando su unità Pe 
riferica c'è una condizione di fuoriservizio, 
In, questo caso eliminare, se possibile, la condizione di fuo- 
* rì servizio (es. chiudere sportelli): premere poi due volte 
EOL per fare ripartire il progranma. 


b) Output indicazioni di evoluzione programma e risultati. 
"TRACK TT - ° SECT SS" 


Compare sempre durante l'esecuzione del programma e indica il 
numero della traccia (TT) e del settore (SS) che la macchina 
sta leggendo. 
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PROVA DISCO MA AAA PER FDÙ 
CODICE PROSA: if 


© .P6060 SISTEMA BASE __ La KI P6AI 





“aaa disal=dùi wn' 2255 EXO = ee um 


tput risultati Goya: 
INT verso l'interno del di 

aza <<. : 
: EST = vsrso l'esterno del & 


ddi = Valore del iisallineamento in un. 


cioè verso la traccia 76 (+ & 


HS, 
ta 
[e] 
(e) 


l 





I 
n 
1 
vu 
(n) 
o 


cioè verso la traccia 00 (-) 





GOOD (buona) 
rabile) 
BAD (carziva) 






ee = Valore déll'eccentricità in' um. 


I valori di disallizsamento ammessi sono: 


600 Sad = + 50 um 
FAIR 440 = £ 37 un 





Se bbbb 
Se bbbb 


U 


i . 


Nota - Se bbbb 


= {dopo avere ripetuto più ‘volte la mi ‘sura) occorre 
‘intervenir 





3 È mandrino di. trascinamento, ' è 5 
.c) Output risultati aromali nia ge i 
“"FDU ABORT" ; 


Questa segnalazione è prevista per evitare il calcolo e l'output di ri 
Zili, quando il nunero di tracce lette (esclusa la 






sultati non atter 
36) è minore di n 
Se ripetendo più v:lte la prova l'output è sempre "FDU ABORT" la causa 
è da ricercarsi ix uno dei tre inconvenienti seguenti (in ordine di 
probabilità). 


- cattivo accoppia 





anto disco-testina 





de: piastra FLODISC, siasta 
- governo floppy Disk guasto. 
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PROVA DISCO MARGINATO PER FDU 


; 7 oe 2 7 È , IR 
P6060 SISTEMA BASE: . 


-— "TRACK TT SECT SS" 


La macchina si blocca su un certo | settore îi una certa traccia e 


xon evolve più, 


Ciò significa che il governo floppy Cisk marca della molifica se 


malata nel BIT 661,60.7/G.02. - 
i può fare ripartire il programma ‘sclo spegnendo il PS0E1e rein 


roducendo ir gestore e RISE richiamanîo ancora il programma di, 


sco marginato, 
Il programma si potrebbe però bloccaré ancora. 

er eliminare il difetto ABRguise la modifica descritta nel 
e 661 :60,1/0.08, 
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CODICE PROGRAMMA: TR, 
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LE Seneralità 


Al fine di' contenere su un unico disco tutti i progra: 
o di utilità sinora sviluppati o in corso di sviluppo r 






zi collaudo 

il micro- 
compiuter'P 6060 è stat: creato un' programma di gestiore che consene 
“e dì richiamare ed esezuire i singoli programmi seconé: modalità e 
sequenze definibili dal: ‘operatore, 


-1 "Gestore Programmi 3 £950" è concepito per trattare i3rocrami di 










collaudo e i programmi fi utilità Secondo norme operati: verse, 
5 i n 
bi a’ PI - . 2. ‘3: 
vo - I programmi di collauio, essendo generalmente articolazi ir una suc 
i cessione di sottoprogrammi (step) orientati a collaud Le singo- 
le funzioni del gruppo in esame, possono, tramite il pre, esse 
re eseguitio una sola volta, o ciclicamente, sia pert 0 svilup 
po .del programma, sia ser secuenze di step definibili volta in 
volta... nua “ea 
‘Tali programmi sono cctificazi con tre cifre (xx%). | 
7 = I programmi di utilità non sono generalmente articolali in, step e 


possono essere richie 


i ed eseguiti, tramite i? se 
più volte a seconda & 


le esigenze dol tecriico, 















‘Tali programmi sono cciificati'con il formato Uxx (U+1 cizre). 
. Ogni volta che saranno sv luppati nuovi programmi di u 3 di col 
«‘laudo, o revisioni dei srogram già sviluppati, verrà cribuito, 





con. successive release, wi disco riportante l'insieme +: srogrammi 
disponibili fino. a quel -omente. % 
T1 ‘numero della release ene emesso sù stampante intess 
splay se guesta è assents) ad un certo punto del flussc iisrativo, ! 
(vedere nota 5). : ° 
Sulla stampante (o disp 





are anche l'elenco dei > { 
r ogni release, i 
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2. Norme operative per richiamare ed eseguire i programmi di 
utilità e di collauio, è 





2.1 Interazione gestore - operatore 


Il "Programma Gestore! offre al tecnico un certo numero di ir 
formazioni iniziali ed Opzioni. ° i da 
Tutti i messazgi vengono scritti su stampante e/o appaiono su 
display. 

Le decisioni tel tecnico VERgon \0 comunicate al FStOrE trami- 
te tastiera. 3 

Di volta in voita la tastiera è sia solo per quei tasti 
tramite 'i quali è possibile. FORDOrTE un messaggio interpreta» 
bile dal gester a 

Qalsiasi errore dell operatore vierie Sai SEBRAGARIO 
ne acustica, 





In tal modo 1' operatore’ è guidato. ad interpretare correttamen La 
te le richieste del gestore, z 3 . . 
î Sono inoltre spilitati il tasto EOL ed i pulsanti BREAÈ, con- 
à x ta TINUE., PRINT £LL, con i. seguenti significati: Ù», 


- EOL . Dai ‘Per. comunicare al gestofe 1: obzione desiderata 


BREAK 1 Per: passare all'opzione successiva 
- Per interrompere l'esecuzione di un programma 
— Per selezionare un nuovo programma 


— CONTINUE : - Per proseguire secondo il flusso previsto 
G&G - Per riprendere il CORETOLTO dopo ' segnalazione 
di errore - ; ._ 


- Per riciclare sul medesimo. programma 
- Per visualizzare successivamente sul display 
messaggi più lw.ghi di 32 caratteri,” 


PRINT ALL : Fer abilitare l'output su stampante se in posizio- 
ze "ON", Quando la stampante è assente l'output 
cei messaggi viene visualizzato su display. 
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P 6060 
2,2 Plusso operativo 
Nota: Nel, seguente flusso i simboli di stampa sottintendono la 
n 


P 
‘presenza della stampante: se questa ron presèrte l'cut 
tput su più rigne, 
I 


the 
















a note 





INSERZIONE, 
Disco 


GESTORE! 





A MARDWARE, 
CONFICURATIOA! & 









STAMPA LE 
OPZIONI . 
HARDWARE 












LIB. REL. 
K7Pgoobb 





® MODULE LISTA 
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x DMD NAME & 


XXX EoL | 5 


RUN XXX®RCC...0 


ale: de FASE Di DO SPECIFICA 
dbiL PROGRAMMA 
RICHIAMATO l' VEDI 


NORME OPERATIVE 
SINGOLI PROGRAMM:'} 


° dmd xxx. made 
= Run-nextstep n. 


® 


ESECUZIONE ‘DEL 
PROGRAMMA + 
VEDERE LE AIORME. 
OPERATIVE. * RELATIVE 
Ai PROGRAMMA 
LIOHSAMATO 










= STEEL. 





‘ESECUZIONE Di UNO 
.£TEP RELATIVO AL 
NODULO RICHIAMATO 
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È PROGRAMMA "GE STORE PROGRAMMI P 6060! E ) 
MA: } CODICE PROGRA ; 
P 6060 lg 1 PE SÙ lui dai 
iferi. Rifere i 
i notè a note 








| ABBASSARLA 








STAMPA DO 
Vitis SULLES| 
stwr MESSAGGI 
IMWIATI Se 
DiSaidy 
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2.3 Interpretazione csi comandi e messaggi di A Cai: 
Le seguenti note si riferiscono ai corrispondenti pun ti. del fl USSO 
‘delle norme opsrazive, 


1 Stampa la configu 
razione hardware Esegue l'output celle opzioni presenti - 
Le opzi oni previste sono: . 
‘-— INTEGRATED PRINTER 
{Stampante integrata) 
— © IPSO INTERFACE GIPS 3 
(1° Interfaccia IPSO) | 


b -.. 2°IPSO INTERFACE GIPS 3 », 
i i (i Interfaccia IPs0) 


© — IEBE 488 INTERFACE 7 
(Interfaccia TERE 458) 


i n a È DISK. CONTROLLER 
IRR (Governo disco a ‘test tine 
mobili) 





= T'CCITT - V24 INTERFACE GISA 
(1° Imterfaccia GISA) 


— 20CCITT - V24 INTERFACE GISA 
(2° Interfaccia GISA) 


Nel caso di opzioni Gisa viene anche’ esegui 
ta la stampa dei trasmettitori e ricevitori 
preseti nel formato. — $ i 
TRANS NAMES X X "RECETV NAMES Y y! ili 
dove X,X ! = nomi trasmettitori presenti 
YiY ! = nomi ricevitori presenti, 
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P 6060 


























“2 LIB. REL; K7P6002D , DD esprime la rele 





3 DMD NN * CC......C Vengono emessi rt: 


quanti sono i pres 
skette,. 

NN definisce il nomea con cui 

chiamato il prog 

24 caratteri di 

es.i DUD Ud3.* cel 









n 4 UXX EOL 


UXX rappresenta il noze del progre: 


lità richiamato: 





5° XXX EOL XXX razpresenta il home del prosranna Si. co, 
se; ° laudo richiamato. 


6 Selezione delle oszioni 
TETI Orzloni 
‘Le opzioni sono scvampate e visualizzate. 
Il tecnico può modificare solo le parole 
tuendole, dopo averle cancellate con una 
possibili. L'errara esecuzione di queste 


sualizza dopo EOL' una segnalazione di erre: 
CONTINUE viene vis 





te in maiuscol: so 
parole alterna 

rerazioni di editi» 

{punto 2.4), 


arla, 













ualizzata la stringa ori 
6.1 IA Opzione 
Compare su display il messaggio. 


dmd XXX - mode = RUN {Spaca® - next step n. 


Questo messaggio è modificabile nel moto seguente: 


* 1 dmd XXX - mode = ‘STEP _ next step n. 
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L'esecuziore degli step, avviene con le modalitàdi TAR, 
2 e 3 senza attesa dell'intervento del tecnico. 


L'esecuzione avviene secondo le modalità previste ‘in 
TAB. 2 e 3, ma si arresta dopo coni step e continua pre 
mendo il tasto "continue". 








6..2 II? Opzione 
Compare su display il messaggio : 
loop ‘on DMDÉ “for omE 
Sono previste le seguenti‘ alternative ser DMD: LIST 
1 - di «PATH CL 





e le seguerti. per ONE: BEE (3 spazi). .) . O, | 





YES 


NOÉ 
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DLO: 


PROGRAMMA "GESTORE PROGRAMMI P 6066" i o { ) 
TEMA j . ; È : CODICE PROGRAMMA: | R, 
ri e. _P. 6060 


I significati sono i seguenti: 

















Viene eseguito l'intero 2r: 


eseguita una lista di 


eseguita una lista 2 a urivi & 


step iniziale e-lc 


£ 








* ‘iene richiesta, a seguito del me 
© suzione di una lista di numeri (è 
si.vogliono eseguire (V. Flow pag: 
















** viene richiesta, a seguito dei me 
* . su display, l'introduzione di 2 nr 
step di inizio e quello di arrest: 


TAB. 








- - Esegue una sola volta gii SO8I 











w 


- Cicla indefinitamente fir: 


-  Cicla indefinitamente con ar:3:-: al ario strinse i 
; I 
DI ' 


- © Cicla per errore con arresz: al trimi stes DI 
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{) l PROGRAMMA "GESTORE PROGRAMMI P 6060" 













SISTEMA 7 a 
; CODICE PRO n 
i P 6060 i KOS PROGRAMMA: TR 


I 
Ù 
r 
: 


In base alle alternative offerte dalle 2 opzioni è possibile 
Ottenere delle’ stringhe di output secondo’ le modalità Più di 
verse. 7 
In ogni caso ‘il formato di output è il seguente: 





STEP YY KKK XX......X next zz 


di cui 


(] YY = Numero step eseguito 


KKK = Codice di errore (3-cifre decimali) 
Se lo step è stato esequito correttamerte 
KKK = 0.K, ; 


ll 


XX. 0. = 24 CRT esadecimali costituenti la maschera per 
: interpretare il codice di errore. Se KKK=0, K, 
la maschera è compilata "con blanks, - 


Z2 = Numero del successivo” step ‘che dovrà' essere £ 
Sfera: i 


Indipendentemente « da tutte: le: séelte operate per le 2 opzioni, 
.è@ in ogni caso possibile interrompere la sequenza di esecuzio 
ne e tornare al Panto H° premendo EREAK, l 
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PROGRAMMA "GESTORE PROGRAMMI P 6060" © 
EMA GO Sao ne CÒDICE PROGRAMMA: | R. 
il ddt E È P_6060 : ; KU X7-:P6AE 11] 
2.4 OUTPUT di Errore. 
Le indicazioni di errore, relazive al verificarsi di conii 
di anomalia cel sistena e/o di scorretta esecuzione ds i 
zioni richieste, soro visualizzate solo su display cor iL 
te formato: 
“sà dove MMM che fefinisce il codice di errore, può assumer= i se 
Lai apri guenti valori: 
dn - Unità di Sistema in Fuori Servizio o in Locale 


i pfa f = Nome selezionato corrispondente ad un modulo zen esi. 
sterte 





do. BB (2: Erdofe nel caricarnento in memoria del modulo eziona 
i casata, to pas 


HE -  Diskette non contenente il File di collaudo 





Yak, - Introduzione di ua stringa nòn prevista per il cepo 
moîe della 1° opzione l 


pie - Numero di uno ster inesiscente introdotto nel campo. 
NEZI STEP N. ” : 


.f13 Ln Nor. compilato i) campo next step n, nel loop or STEP 
: d14 Li ia riù numeri ci step errati nell'input della lista G 
15 - N. ter iniziale iv FATE scorretto 

pre -. N. stern finale in FATE scorretto 

HIT - N, step iniziale maggiore o uguale a quello final 


fa18 = Opzione non prevista per il campo LLLL della 2° opzio 


nea 


‘ Dopo la segnalazione di cui al ‘punito il controilo può essere - 
ripreso. solo premendo il tasto CONTINUE. 
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ua a: | PROVA RAM o = % i @& 
MA: rea mR s : CODICE PR : i 

Do @ ’. P. 6060 — Sistema Base- | K7 POR: Hi 
>IGURAZIONE. i oe ì 

x CHINA BA 
IMA SISTEMA |. uti # si 
POSISTEMA | RA 

i R 
PROVA eri 
‘ NESSUNO . 
I VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA RAM 
ESSIONE E | PROVA g - PROVA DI SELEZIONE R&M 
RIZIONE PROVA 1 -— PROVA RAM SENZA FINFRESCO © 
2..PROVE PROVA 2 - PROVA RAM CON E3XPRESCO : | 
Mi ; 

e PROVA 3 - ESEGUE LE PROV: 1 E.2 IN SUCCESSIONE 


ÉNTI- PROVATA TUTTE LE PIASTRE DI RAM 


DI. ‘| = INTERVENTO 1° E 2° LIVELLO 
IZZO.’ }.- COLLAUDO E STAGIONATURA 

Da —' CASI DI GUASTI SALTUARI 

_— INSTALLAZIONE . : 





DURE DI. 


di (NESSUNA —. i 
APAGGIO © : i 
3. DA EFF. a È 
3 A 
i DELL'USO: NEGRAS 
IRTI E. 
II DI .IN DISKETTE PER FDU, UNITA! FDT 
50 DEL PGE 
- ORGANI : ; 
sa OLLE * - 
PUT/OUTPUT: CONSOLLE i ; © 
'A_PROVA, PROVA COMPLETA CIRCA 2 MINUZI 


LAZION Ve 
ZIONI VEDI FLOW-.CHART ALLEGATO 
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s ISTE MA: CODICE PROGRAMM, 


ni 
: «K7PGAZII 

















DESCRIZIONE DELLE PROVE” 


PROVA 2 


Vicne provata la selezione dei moduli di RAM dall'indirizzo Voga 

fino a 7FFF. ed i moduli A e B. 3 

Eventuali ponticellature errate con indirizzo di RAM superiore 

ai moduli Ae B, verranno segnalate con il suono prolungato del 
- cicalino. i i 

La presenza dei moduli {da Sx E 
. la consolle, vedi paragrafo "O: 


AM viene visualizzata attraverso la 
ni. di I/0", (a) 






FROVA 1 


Viene provata l'intera area di memoria con vari patterns ‘Frog, 
#6FF, 55AA, AASS\, senza attendere il tempo di rinfresco, . P 


, a 


PROVA 2°» 2 nu 


È ù È Ù ' 

. Viene. provato il rinfresco e l'indirizzamento delle RAM usando 
vari patterns in scrittura e con attesa dell'esecuzione. del rin 
ù = 


fresco RAM prima della lettura. ni 


PROVA: 3 


Vengono eseguite le prove 1 e 2 in successione, * 
Tutte le prove continuano a riciclare sino a quando il nprogram 


na viene arrestato dall'operatore (STEP ONÌ o in caso di errore, 


(*) — Viene perciò eliminata dal Gestore la prestazione rèlativa 
alla visualizzazione cella memoria. "MEMORY SYZE = XX KBY- 
TES" ‘Vi SOF 670.61.1 /G.10A4 - K7P64811) 
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| SCOPO DEL PROGRAMMA 


Lo scopo del programma in oggetto è quello di verificare il corretto 
funzionamento della RAM con eventuale individuazione del PAKAGSE di- 
fettoso. 


T1 microporgramma può essere caricato sh memoria dall'indirizzo aggg 
« in poi o dall'indirizzo fadd in poi. Gli BK RAM del modulo 4 © bd. 
nor vengono provati se in essi è stato caricato il microsrcsramma 
_- di verifica, i 





Es.: Microprogrammna caricato in Modulò 4, ‘non vengono provati gli 


‘8K RAM da ‘Agdd + AFFF mentre viene verificato il modulo SK al- 


l'indirizzo fg97 * fFFF. 
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CODICE PROGRAMMA: } 
‘- K7P64ZZ 



















ORGANI DI ‘INPUT/GUTPUT 


L'organo di. 1/0 del microprograrmma è la consolle e x 
nel seguente modo: 


o) 
4 
(LI 
io 
U 
ici 
N 
N, 
pu 
st 
fu 


€ 


tpi 


INPUT (Selezione prove? 


- Tasto STEP 
Il tasto Step ha la funzione dì STAZ/STIP 
STEP OFF (START\ Larcia la prova richiesta | 
STEP ON (STOP) Il'pprogramma si arresta e atteriea la selezione 
dì ulteriori prove. , 


- Tasti CONTINUE e PRINT OFF l 
I tasti CONTINUE e PRINT.OFF hanno la funzione fin TIEITO ci 


n 
lo 


lezionare le prove: Ni: a i 
CONTINUE PRINT OFF uri l 
OFF. | OFF... PROVAZ<*, 
a -0N he . OFF L..0, PROVA .10 | : 
. OFF . ON sese, PROVA 2° 8, 


ON: darte ON 000... PROVA‘ 3 
- Tasto CALC.’ KODE 

Il tasto CALC. MODE 
con un nuovo carica: 





eleziona il ritorro al Gestore programmi 





Il tasto CALC. MODE ha priorità sui tasti selezione preve (CON 
TINUE e PRINT OFF), 


Premendo il tasto CALC. MODE si pongono im OFF tutti i tasti e 
tutti i LED (tranne il tasto STEP). 
Premendo invece di tasti CONTINUE e/o 
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di. . . 3 
à . i PROVA RAM È : vu. 
i, si È P 6060 - Sistema Base ue ATI 
OUTPUT” 
CONTINUE n CRPIRRE: 
PRINT opp Questi tasti al termine della prova (tranne ia prova fd), 
fo. ‘ sia per conclusione fori causata da errore, sia per in 
terruzione da operatore sto STEP ONÌ, indicano la pro, 
va ìn cui si è interrotr9 il Aaprogramma, 
STEP Indica lo stato della macchina, 





STEP ON = arresto pprosra 
STEP OFF = pprogramma in esecuzione 


LED RUNNING se pulsante valore Ve] 
A se acceso stabilmente valore 1 


Altre lampade e Led 
a) ih PROVA @ — © Le laripàde in'PROVÉ # indicano la presenza dei mo- 
i i culi (da SK RAM) rara i 





VERFLOW 








Es,* P6060 con 1£1% user: . 






Sararino access 
1-2-3-A- 
moduli di mer 


» < b).in PROVE 1-2-3 L Visualizzano iloro verificato, ‘In presenza ci 

% ì È arresto per errore firniscono la codifica dell'er- 
rore. 
L'interpretazione di 
.-descritta per il ; 
(Vedi SOF 670.61. 





auesta codifica è la stessa 
ramma residente CARAUTY. 
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DATA: . 













CODICE PROGRAMMA: | 
K7P6A24I 















*DMD KaMr* 










CARÎCA IL yiFROGR. 
RAK IN POSIZIONE 










led 








NOTA + - Il modulo A non viene provato 


NOTA +* — Il modulo f non viene provato 
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TITOLO: 


SISTEMA: i E ; : ‘| conio ; 
E l in da P 6060 - Sistema Base ; I FERIE VITI 


ESEGUE LA PROVA 
















- STEP = ON . 
E SI PRE - Visualizza moduli presenti 
DISPONE IN STOP a ‘ 
su tasti (CONTINVz e PRINT OFF 
PREMI : 
STEP (START) 
” STEP. - OFF 







SÌ 
CALC.MODE 


CARICA IL x 
(Car) GESTORE Y mo 







PROVA dl * | PROVA 1 * 













C'E' 





SI 
ERRORE 
r LA CONSOLLE VISUA 
. STOP}. 
* - L'esecuzione della prova continua fino alla digitazione del tasto 
STEP (0N=STOP) da parte del tecnico o per arresto su errore. ° & 
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